
 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ลิฟท์โดยสารส าหรับคนพิการพร้อมติดตั้งประจ าอาคารวิศิษฎ์อักษร จ านวน ๑ ชุด 
 
๑. คุณลักษณะเฉพาะของลิฟท์โดยสารส าหรับคนพิการ 

เป็นลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องด้านบน ขนาดบรรทุกได้ไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สําหรับผู้โดยสาร
ขนาด ไม่ตํ่ากว่า ๑๕ คน สําหรับอาคารเรียนจอด ๔ ชั้น ๓ ประตู  จํานวน ๑ ตัว  

๑.๑ สถานที่ติดตั้ง 
 อาคารวิศิษฎ์อักษร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
๑.๒ นํ้าหนักบรรทุก   
    ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
๑.๓  ความเร็วลิฟท์ 

              ความเร็วไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร/นาที แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
          ๑.๔ จุดวิ่ง รับ-ส่ง 
              หยุดรับ-ส่ง ที่ชั้น ๑ , ชั้นลอย(ไม่จอด)  , ๒ ,  ๓ รวมวิ่ง ๔ ชัน้ จอด ๓ ประตู ในตําแหน่งตรงกันตาม
แนวดิ่ง เครื่องลิฟท์เป็น ขนิด Gearless-Traction Machine ประกอบด้วยมอเตอร์ เบรก แม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
เป็นชุด เดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต 

๑.๕ ขนาดห้องโดยสารภายใน 
              ขนาดห้องโดยสารภายในตัวลิฟท์ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ มม. X ๑,๕๐๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มม. 
ซี่งเป็นรุ่นที่ผลิตตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบแค็ตตาล็อก  
          ๑.๖ ประตลูิฟท์ และประตูซานพัก 
              ประตูชานพักและประตูลิฟท์ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นแบบเลื่อนปิด-เปิดจากก่ึงกลางโดย 
อัตโนมัติ ขนาดกว้าง ๙๐๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มม. มีอุปกรณ์ปัองกันประตูปิดหนีบผู้โดยสารแบบม่าน
ลําแสงอินฟาเรด เมื่อมีสิ่งกีดขวางกระทบลําแสง จะทําให้ประตูเปิดกลับออก  
          ๑.๗  ระบบขับเคลื่อน 
                แบบ Traction Drive (Rope Drive) แบบไม่มีเกียร์ (Gearless) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสสลับ (AC) แบบ Permanent Magnet Motor ปรับความเร็วได้โดยระบบปรับเปลี่ยนความถ่ี (Variable 
Frequency, VF) และปรับเปลี่ยนแรงดัน (Variable Voltage, VV) ติดตั้งร่วมกับระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่บน 
ช่องลิฟท์ 
 ๑.๘ ระบบควบคุมการทํางาน 

๑.๘.๑ ระบบควบคุมลิฟท์โดยสาร 
                          ควบคุมการทํางานของลิฟท์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการทํางานแบบ Duplex up & 
Down Selective Collective โดยต้องสามารถเชื่อมต่อกับลิฟท์อีกชุดในอนาคต โดยมีคุณสมบัติในการทํางานไม่
น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปนี้ 
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๑) หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้ทุกชั้นด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟท์ทั้งขาขึ้นและ ขาลง

โดยไม่ต้องมีพนักงานประจําลิฟท์ 
๒) ควบคุมการรับคําสั่งจากสัญญาณปุ่มกดท่ีชานพักและห้องโดยสารลิฟท์ มีการประมวลผล 

พร้อมทั้งมีการยกเลิกสัญญาณปุ่มกดต่าง ๆ เมื่อลิฟท์เคลื่อนที่หรือตอบรับคําสั่งแล้ว 
๓) การตอบรับคําสั่ง ป่มกดหน้าชั้นจะต้องสัมพันธ์กับทิศทางที่ลิฟท์กําลังเคลื่อนที่อยู่  
๔) สามารถกําหนดให้ลิฟท์ไปจอดรอบริการในชั้นที่กําหนดได้ 
๕) มีวงจรควบคุมการทํางานของลิฟท์ เช่น การเริ่มทํางาน การชะลอความเร็ว การเข้าจอด ราบ

เรียบสมํ่าเสมอไม่กระตุก 
๖) มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงชั้นทุกครั้งโดยไม่คํานึงถึงนํ้าหนักบรรทุก ทั้งนี้ผิดพลาดได้ไม่

เกิน ± ๕ มม. 
๗) กรณีท่ีคําสั่งในตัวลิฟท์ไม่สัมพันธ์กับนํ้าหนักบรรทุก คําสั่งทั้งหมดจะถูกยกเลิกคําสั่ง   และจะ

สามารถกดใหม่ได้อีกครั้ง เมื่ออยู่ในสภาวะปกติอีกครั้งหนี่ง 
๘) ในกรณีท่ีห้องโดยสารลิฟท์บรรทุกนํ้าหนักเกิน ๘๐% ของนํ้าหนักบรรทุก ลิฟท์จะจอด ตามชั้น 

ที่กําหนดจากภายในห้องโดยสารของลิฟทํโดยไม่จอดตามคําสั่งที่กดจากประตูชานพัก                                                                            
  ๙)  เมื่อมีผู้โดยสารเข้าไปในลิฟท์เกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนด ลิฟท์จะไมท่ํางานและมีเสียงสัญญาณ
เตือนขึ้น เพ่ือให้ผู้โดยสารออกจากลิฟท์ 

๑.๘.๒ ระบบความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสาร 
๑) มีระบบป้องกันลิฟท์ติด เมื่อลิฟท์เกิดการขัดข้อง ซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ ลิฟท์จะต้อง

เคลื่อนไปจอดซั้นใกล้เคียงและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย โดยที่ระบบ Safety Devices ทั้งหมด
จะต้องทํางานปกติ 

๒) มีระบบปัองกันลิฟท์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู และให้ประตู
เปิดออก ด้วย Safety Shoes, Photo Ray ๑ ชุด 

๓) มีเครื่องควบคุมความเร็ว (Speed Governor) โดยจะทํางานเมื่อลวดสลิงขับลิฟท์ (Hoist 
Rope) ที่แขวนลิฟท์ขาด หรือลิฟท์วิ่งลงเร็วเกินอัตราความเร็วปกติ เมื่อถึงกําหนดที่ตั้งไว้จะทําการตัด กระแสไฟฟ้า
ที่เข้าเครื่องลิฟท์และมีกลไกทําให้ระบบเครื่องนิรภัย (Safety Clamp หรือ Safety gear) ทํางาน ในทันทีโดยหนีบ
ให้ตัวลิฟท์ติดแน่นอยู่กับที่ ทั้งนี้เครื่องควบคุมความเร็ว (Speed Governor) และเครื่องนิรภัย (Safety Clamp 
หรือ Safety gear) จะต้องสัมพันธ์กับอัตราความเร็วสูงสุดและนํ้าหนักบรรทุก 

๔) ที่ชั้นบนสุดและล่างสุด มีกลไกอุปกรณ์การหยุด (Terminal stopping Devices) เพ่ือให้ลิฟท์
หยุดที่ขั้นจอด กรณีการทํางานของวงจรควบคุมอัตโนมัติที่แผงบังคับในตัวลิฟท์ขัดข้อง นอกจากนี้ยังมี กลไก
อุปกรณ์การหยุดชั้นบนสุดท้ายและชั้นล่างสุด (Final Up/Down Limit Switch) สําหรับให้ลิฟท์หยุดทันที กรณีที่
ลิฟท์วิ่งเลยชั้นบนสุดหรือล่างสุด ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับแผงบังคับในตัวลิฟท์ 
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๕) มีระบบเตือนการบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัด โดยเป็นสัญญาณเตือนและหยุดการทํางาน ของ

ลิฟท์ (Overload alarm) 
๖) ระบบเบรกเป็นชนิด Electro-Magnetic Type และมีกลไกอุปกรณ์สําหรับคลาย เบรกด้วย

มือพร้อมอุปกรณ์สําหรับเคลื่อนตัวลิฟท์ให้ขึ้นหรือลงมาจอดยังระดับชั้น เพ่ือช่วยผู้โดยสารออกในกรณีท่ี ไฟฟ้าเกิด
ขัดข้องหรือลิฟท์ค้าง 

๗) การเปดิ-ปิดประตู เป็นระบบอัตโนมัติ โดยประตูลิฟท์และประตูชานพักจะเปิด-ปิด พร้อมกัน
โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งเหนือลิฟท์ พร้อมทั้งมีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้าป้องกันลิฟท์วิ่งขณะประตูเปิด อยู่หรือ
ปิดไม่สนิท 

๘) ลิฟท์จะต้องมีการต่อเชื่อมกับระบบตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire Detection) ถ้าหากอาคารนั้นมี
ระบบ ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire Sensor) สามารถต่อสัญญาณเข้ากับระบบควบคุมลิฟท์ หากอาคารนั้นไม่มีระบบ
ตรวจจับ เพลิงไหม้สามารถรับสัญญาณจากสวิทซ์แจ้งเตือนอัคคีภัย หากลิฟท์ได้รับสัญญาณจากระบบตรวจจับ
เพลิงไหม้ของอาคาร ลิฟท์จะเข้าสู่การทํางานในระบบ FIRE DETECTION ทันที โดยลิฟท์จะยกเลิกและไม่ตอบรับ
คําสั่งจากแผง ปุ่มกดในลิฟท์และแผงปุ่มกดหน้าชั้นใดๆ และจะวิ่งลงมายังชั้นทางออกหนีภัยโดยไม่หยุดกลางทาง 
เมื่อถึงชั้นที่กําหนดแล้วจะเปิดประตูค้างไว้ ลิฟท์จะเข้าสู่การทํางานตามปกติอีกครั้งเมื่อสัญญาณจาก FIRE 
SENSOR หายไป  
               ๑.๘.๓ ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบลิฟท์ 
                     ๑) ตัวลิฟท์โดยสารผลิตด้วยเหล็กแผ่นจากโรงงานผู้ผลิตอย่างเรียบร้อย  
                     ๒) ประตลูฟิท์เป็นชนิดบานเลื่อนเปิดตรงจุดกึ่งกลางโดยอัตโนมัติ  
                     ๓) ประตลูฟิท์และผนังของตัวลิฟท์ทําด้วย STANLESS STEEL 
                     ๔) หลังคาทําด้วยแผ่นเหล็กซุบสังกะสีพร้อมโครงเหล็กซี่งได้รับการออกแบบให้แข็งแรง มี ช่อง
ระบายอากาศบนหลังคาลิฟท์โดยสาร 

๕) พ้ืนปูด้วย VINYL TILE ชนิดใช้งานหนัก (HEAVY DUTY) หรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะการใข้งาน 
เช่นเดียวกัน ตรงจุดที่ติดกับผนังให้ติดตั้งแผ่นกันเท้ากระแทก (Kick Plate) สแตนเลส  
                     ๖) ติดตั้งพัดลมเพื่อระบายอากาศชนิดเป่าเข้าท่ีหลังคาตัวลิฟท์ และมีระบบซึ่งสามารถตัดการ
ทํางานของพัดลมระบายอากาศได้ เมื่อลิฟท์หยุดทํางานเกินกว่าเวลาที่กําหนด 

๗) ติดตั้งไฟแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซต์ หรือ แอลอีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้มีความสว่าง
เหมาะสมไม่น้อยกว่า ๒ หลอด และมีระบบปิดไฟแสงสว่างนี้โดยอัตโนมัติเมื่อลิฟท์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่ กําหนด 

๘) ภายในตัวลิฟท์ต้องมีระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินจากหลอดไฟฟ้าอย่างน้อย ๑ หลอด ใข้ งานได้
ไม่ตํ่ากว่า ๑ ชั่วโมง มีความสว่างเฉลี่ยอย่างตํ่า ๕ ลักซ์ ที่แนวระดับความสูงจากพ้ืน ๑.๒ เมตร โดยแบตเตอรี่ที่ใช้
สามารถชาร์จไฟได้ด้วยตนเอง และทํางานทันทีท่ีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

๙) แผงควบคุมในตัวลิฟท์ ส่วนหน้าของแผง (Face Plate) เป็น Stainless steel โดย 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
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    ๙.๑ แผงควบคุมหลัก 
(๑) ปุ่มกดไปตามชั้นต่าง ๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ (ตามจํานวนชั้น) ๓ ปุ่ม 
(๒) ปุ่มกดให้ประตูเร่งเปิด (Door Open) ๑ ปุ่ม 
(๓) ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (Door Close) ๑ ปุ่ม 
(๔) ปุ่มกดให้ลิฟท์หยุดฉุกเฉิน (stop) ๑ ปุม่ 
(๕) ปุ่มแจ้งเหตุ ๑ ปุม่ (Intercom) 

                               (๖) โทรศัพท์ภายในหรือระบบติดต่อภายใน ๑ ชุด กรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ ผู้เดยสาร
สามารถพูดติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของอาคารได้และใช้สําหรับพูดติดต่อในการบํารุงรักษา  

(๗) ไฟแสดงทิศทางการทํางานของลิฟท์ 
(๘) ตัวเลขระบบ Digital Display แสดงตําแหน่งของลิฟท์ (ติดตั้ง รวมกับแผงควบคุมให้

เห็นได้ขัดเจน) 
(๙) มีอักษรเบรลล์กํากับไว้ทุกปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสงสว่างขึ้น  
(๑๐) กรณีท่ีลิฟท์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยสีแดง เพ่ือให้คนพิการทางการ

มองเห็น และ คนพิการทางการได้ยินทราบ และ ให้มีไฟกระพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยิน
ทราบวา่ผู้ที่อยู่ภายนอกรับทราบแล้วว่าลิฟท์ขัดข้องและกําลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 
  มีกล่องสวิทซ์ แบบมีฝาปิด ภายในประกอบด้วย 

(๑) สวิตซ์ปิด-เปีดพัดลมระบายอากาศ ๑ ปุ่ม  
(๒) สวิตซ์ปิด-เปิดไฟแสงสว่าง ๑ ปุ่ม 
(๓) สวิตซ์ Maintenance ๑ ปุ่ม 
     จัดให้มีเสียงพูดบอกชั้น (VOICE  SYNTHESIZER) เสียงภาษาไทย และ อังกฤษ 

  ๙.๒ แผงควบคุมสําหรับผู้พิการ 
         ติดตั้งอยู่ที่ผนังด้านข้างของตู้ลิฟท์ ระดับความสูงไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร  มีสัญญลักษณ์ป้าย

ผู้พิการ  ตัวแผงทําด้วย Stainless steel ปุ่มกดมีอักษรเบรลล์   ม ีDigital Display แสดงตําแหน่งของลิฟท์ 
 ๑.๘.๔ ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบประตูชานพัก 

๑) ประตูเป็นแบบเลื่อนเปิด-ปิด จากก่ึงกลางบานโดยอัตโนมัติ สําหรับลิฟท์นํ้าหนัก 
บรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

๒) ขนาดของประตูหรือช่องเปิดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ x๒๑๐๐ มม.๓) ประตูชานพักเป็น 
STAINLESS STEEL ทุกชั้น  

๔) วงกบประตูชานทําด้วย STAINLESS STEELเป็นชนิดวงกบใหญ่ (Wide Jamb) 
๕) มีตัวเลขแสดงตําแหน่งของลิฟท์ และสัญลักษณ์แสดงทิศทางการทํางานของลิฟท์ทุกชั้น 

 ๖) มีปุม่กดเรียกลิฟท์ชนิดมีแสงไฟแสดงการทํางานติดตั้งบนแผง STAINLESS STEELดังนี้ 
 



-๕- 
 
 

(๑) ชั้นบนสุดและชั้นล่างสุดชั้นละ ๑ ปุม่  
(๒) ชั้นอื่น ๆ ชั้นละ ๒ ปุม่  

          มีแผงปุ่มกดเรียกลิฟท์สําหรับผู้พิการที่ชานพัก แยกต่างหากจากปุ่มปกติ  ประกอบด้วย
ปุ่มมีอักษรเบรลล์กํากับ และ มีเสียง beep เมื่อกดปุ่มเพ่ือให้ทราบว่าได้รับคําสั่งแล้ว  พร้อมเครื่องหมาย
สัญญลักษณ์คนพิการ 

    ๗) มีเสียงดังเตือนเมื่อลิฟท์มาถึงทุกๆ ชั้น(chime) 
    ๘) ธรณีประตู (Sill) เป็นอลูมิเนียมวางบน Sill Support 
    ๙) มีโทรศัพท์หรือระบบติดต่อภายใน ๑ ชุด ที่ชานพักชั้นที่ ๑ กรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ 

สามารถพูดติดต่อกับผู้โดยสารได้และใข้สําหรับพูดติดต่อในการบํารุงรักษาลิฟท์  
 ๑.๘.๕ ระบบป้องกันอุปกรณ์ขับเคลื่อนลิฟท์ 

    ๑) มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย (Overload 
Current Protection) 

    ๒) มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันการผิดเฟสหรือไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้า (Reverse Phase 
Protection or Phase Failure Protection) 

    ๓) มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูง  
               ๑.๘.๖ ระบบไฟฟ้า 

    ๑) ระบบควบคุมและมอเตอร์ระบบลิฟท์ ซนิดกระแสสลับ (AC.) ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส ๔ สาย 
๕๐ เฮิรตซ์ พร้อมสายดิน พร้อมเบรกเกอร์ขนาดเหมาะสมกับลิฟท์ 

    ๒) ไฟฟ้าระบบแสงสว่างซนิดกระแสสลับ (AC.) ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์    
  ๑.๘.๗ ระบบและอุปกรณ์การช่วยวิ่ง 

    ๑) นํ้าหนักถ่วง (Counterweight) เป็นคอนกรีตหล่อในกรอบเหล็ก ติดตั้งซ้อนกันในโครง
เหล็กแข็งแรง ให้ได้นํ้าหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟท์วิ่งได้นุ่มนวล  การเคลื่อนขึ้น-ลงจะต้องมี sliding Guide 
บังคับในรางเหล็ก  

    ๒) รางลิฟท์ใช้รางเหล็ก ผิวหน้าไสเรียบ ผลิตจากโรงงานสําหรับลิฟท์ ให้มีขนาดปลอดภัย ที่
จะรับนํ้าหนักของตัวลิฟท์พร้อมนํ้าหนักบรรทุกตามความเร็วที่กําหนดและได้มาตรฐานสากล 

    ๓) การหล่อลื่นรางลิฟท์และรางลูกถ่วง จะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วนที่เก็บนํ้ามันหล่อ
ลื่นทีต่ิดกับตัวลิฟท์และนํ้าหนักถ่วง 

    ๔) ลวดสลิงที่ใซ้จะเป็นลวดสลิงที่ใช้สําหรับลิฟท์โดยเฉพาะ  แกนสลิงมีเชือกอมน้ํามัน เพ่ือ
หล่อลื่นโดยอัตโนมัติ  

    ๕) มี Oil Buffer เพ่ือรองรับการกระแทกของตัวลิฟท์และนํ้าหนักถ่วง ติดตั้งที่ก้นบ่อลิฟท์ 
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          ๑.๘.๘ อุปกรณ์และระบบพิเศษ 

    ๑) เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี ให้มีการทาสีป้องกันสนิมอย่างดี 
    ๒) ติดตั้งกระจกเงาด้านหลัง ๑ บาน ขนาดครึ่งผนังบนเหนือราวมือจับ และติดตั้งราว มือจับ

แบบกลม ๓ ด้าน ทําด้วย STAINLESS STEEL  
๑.๙ การรับประกันและการบํารุงรักษา 

๑.๙.๑ เพ่ือให้การรับประกัน การบํารุงรักษาลิฟท์และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไป ผู้ขายจะต้อง 
จัดหาลิฟท์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้แทนที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ดังนี้ 

    ๑) ผู้ขายจะต้องจัดลิฟท์จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายของผู้ผลิตโดยตรง (Sole Distributor) 
ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยเป็นผู้จําหน่าย ติดตั้งและบริการลิฟท์โดยสาร ในประเทศไทยมี
ผลงานการติดตั้งทั้งให้บริการลิฟท์ตามที่เสนอ  มีผลงานการติดตั้งลิฟท์ทีใ่ช้งานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
หลักฐานแสดงพร้อม เอกสารประกวดราคา 

    ๒)การติดตั้งลิฟท์จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกลที่มีคุณวุฒิความชํานาญและจะต้อง
เป็นวิศวกรประจําของบริษัทฯ 

    ๓) ผู้ขายจะต้องส่งมอบลิฟท์ให้แก่ทางราชการ พร้อมหนังสือรับรองความสมบูรณ์ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดและความพร้อมใช้งานของลิฟท์ ซึ่งออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องด้วย โดยต้องมี
วิศวกร ตามข้อ (๒) เป็นผู้รับรองแนบมาด้วย 

    ๔) ผู้ขาย โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้อง จะต้องรับประกันลิฟท์และอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดชํารุดเสียหายผู้ขาย
จะต้อง เปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบ
โดยเร็ว  

    ๕) ผู้ขาย โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้อง จะต้องให้บริการบํารุงรักษา ทํา
ความสะอาดและซ่อมแซมความเสียหายต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา ๒ ปีเต็ม นับตั้งแต่วันส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยจะต้องมีช่างให้บริการแก้ไขซ่อมแซมลิฟท์ตลอดเวลา ๒๔ 
ชั่วโมง และช่างบริการแก้ไขลิฟท์จะต้องมาถึงอาคารที่ติดตั้งลิฟท์ที่มีการแจ้งเหตุลิฟท์ขัดข้องโดยเร็ว และมีบันทึก
รายงาน การตรวจเช็กทุกครั้ง มอบให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการ (เจ้าของสถานที่) 

    ๖) ผู้ขาย โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้อง จะต้องอบรมการใช้งาน การดูแล 
ลิฟท์เบื้องต้น การช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดกรณีลิฟท์ค้างแก่ทางเจ้าหน้าที่ของทางราชการหลังจากส่งมอบงาน 
งวดสุดท้ายอย่างน้อย ๑ ครัง้ หรือตามท่ีทางเจ้าหน้าที่ของราชการ (เจ้าของสถานที่) ร้องขอ ในระหว่างระยะเวลา
แห่งการรับประกัน ๒ ปี   พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือเป็นภาษาไทย ๓ ชุด ให้แก่ ทางราชการด้วย 

    ๗) ผู้ขาย โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้อง จะต้องมีศูนย์ให้บริการอย่างเป็น 
ทางการอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีช่างประจําศูนย์ ๒๔ ชั่วโมง    กรณีที่ลิฟท์เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้
งานได้ ผู้ขายต้องเข้าดําเนินการแก้ไขได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
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        ๑.๑๐ คุณสมบัติมาตรฐานของลิฟท์และอุปกรณ์ 
๑.๑๐.๑ ลิฟท์และอุปกรณ์ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เสนอ 

   ๑.๑๐.๒ ลิฟท์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO ๙๐๐๑ หรอื ISO ๙๐๐๒  และ  ISO ๑๔๐๐๑, OHSA18001 

๑.๑๐.๓ ลิฟท์และอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใข้งานมาก่อน   
๑.๑๐.๔ คุณสมบัติและขนาดต่าง ๆ ของลิฟท์ จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟท์ บ่อลิฟท์ 

และเป็นหน้าที่ของผู้ขายลิฟท์ที่จะต้องทําให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดและหลักวิชาการ  
๑.๑๑ การติดตั้งลิฟท์ 

ให้ติดตั้งโดยผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่าย และให้ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าของลิฟท์เข้ากับระบบ
ไฟฟ้าของ อาคารจนใซ้การได้ดี   

๑.๑๒ ทั่วไป 
ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟท์ของ ผู้ผลิตลิฟท์  ข้อห้ามการใข้ลิฟท์ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในลิฟท์ 

มวลบรรทุกที่กําหนดและอ่ืน ๆ 
         ๑.๑๓ งานตกแต่งงานปูน   
 ต้องตกแต่งงานปูนหน้าชั้นแต่ละชั้นรวมถึงปรับปรุงปล่องลิฟท์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
๒. คุณสมบัติของผู้ควบคุมการติดตั้ง 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมการติดตั้งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา หรือสาขาเครื่องกลไม่ต่ํากว่าระดับภาคีที่มีความชํานาญการในการ
ควบคุมการติดตั้ง พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมตลอดการติดตั้ง 
๓. ผลงานการติดตั้งลิฟท์ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
ไทยของผู้ผลิต และมีผลงานในการติดตั้งลิฟท์ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด ในระยะเวลา ๕ ปี 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการส่งมอบพัสดุและติดตั้งเวลา ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
๕. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น ๑ งวดงาน 
๖. ก าหนดยืนราคา  

กําหนดยืนราคา ๑๒๐  วัน  (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) 
๗. การรับประกันผลงาน    

การรับประกันผลงาน ๒   ปี 
๘. ก าหนดค่าปรับ  

ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาซื้อขาย 


